
CUBIC 6

KIT FACIL3 200 KG
Grâce au carter en ABS, ils garantisset une bonne résistance aux agents atmosphériques
et présentent des finitions esthétiques d'un haut niveau

2 Motoréducteurs 220 volt
Armoire de commande incorporé E2
1 émetteur GOL4C
1 Cellule XEL2
1 Sélecteur à clé XEL5
1 Lampe clignotante LAMPH avec antenne incorporée

Angle d'ouverture 90° PRIX UNITAIRE NET HORS TAXES

Côte C 200 mm NDOITFCL

Côte R 200 mm NDOITFCHL

Détection/ inversion sur obstacle (modèle 24 volt avec armoire VIVAH déportée)
OPTIONS

Support lampe NLAMPSP1

EN Emetteur NGOL4C

24V Bras coulissant NFACILBD

page 29 Batterie NBATKH pour FCHL

Déverrouillage à cable NDEB04

KIT CUBIC6 300 KG
Motoréducteurs étanches, préserve l'esthétique et le style du portail.

2 Motoréducteurs 220 volt
Armoire de commande E2
1 émetteur GOL4C
1 Cellule XEL2
1 Sélecteur à clé XEL5
1 Lampe clignotante LAMPH avec antenne

PRIX UNITAIRE NET HORS TAXES

Angle d'ouverture 110 ou 180° NDOITCBL

Détection/ inversion sur obstacle NDOITCBHL

(modèle 24 volt avec armoire VIVAH)
OPTIONS

Support lampe NLAMPSP1
Emetteur NGOL4C
Ouverture à 180° NCUBIC6TC
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MOTORISATION POUR PORTAILMOTORISATION POUR PORTAILMOTORISATION POUR PORTAILMOTORISATION POUR PORTAIL

Motoréducteurs électromécaniques irréversibles pour portails battants avec vantail jusqu'à 2ml

Motoréducteurs électromécaniques irréversibles pour portails battants avec vantail jusqu'à 2,5 ml

AUTOMATIQUE BATTANT RESIDENTIELAUTOMATIQUE BATTANT RESIDENTIELAUTOMATIQUE BATTANT RESIDENTIELAUTOMATIQUE BATTANT RESIDENTIEL


