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Portail coulissant conforme à la norme de produit NF EN 13241-1
Essais de type initiaux réalisés  par l'organisme CSTB BV06-866-D1
Vantail  largeur maxi = 6000  X hauteur maxi = 2500 mm
Finition sablé métallisé: RAL standard (9005,9010,5003,6005,3004)
MOTORISATION (montage et précablage inclus)
Motorisation 24 volt avec encodeur
2 jeux de cellules (int et ext), 1 lampe clignotante et éclairage de zone
6 bourrelets de sécurités actifs (2 embarqués et 4 fixes sur colonne)

PRIX UNITAIRE NET HORS TAXES

FMPC4ML1 PASSAGE 4000x2000

FMPC6ML1 PASSAGE 6000x2500

IDEM Vantail  largeur maxi = 12000  X hauteur maxi = 2500 mm
Essais de type initiaux réalisés  par l'organisme CSTB BV06-866-E1
MOTORISATION (montage et précablage inclus)
Motorisation 220 volt avec fin de course magnétique

PRIX UNITAIRE NET HORS TAXES

FMPC08ML PASSAGE   8000X2000

FMPC12ML PASSAGE 12000X2500

Portail autoporté conforme à la norme de produit NF EN 13241-1
Essais de type initiaux réalisés  par l'organisme CSTB BV06-866-C1
Vantail  largeur maxi = 8000  X hauteur maxi = 2500 mm
Finition sablé métallisé: RAL standard (9005,9010,5003,6005,3004)
MOTORISATION (montage et précablage inclus)
Motorisation 220 volt avec fin de course magnétique

PRIX FRANCO NET HT SUR LA France

FMPCAUTO PASSAGE 8000X2500
(Autres dimensions nous consulter)
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PORTAIL COULISSANT  INDUSTRIEL PORTAIL COULISSANT  INDUSTRIEL PORTAIL COULISSANT  INDUSTRIEL PORTAIL COULISSANT  INDUSTRIEL 

PORTAIL COULISSANT MOTORISE JUSQU'À  6 ML

PORTAIL COULISSANT MOTORISE JUSQU'À  12 ML

PORTAIL COULISSANT AUTOPORTE MOTORISE JUSQU'À  8 ML


