
Ecran + DVR

Z4759
LCD10

Ecran + quad

SHA IP RECORDER

LCD 2017 DVR
LCD17DVR
KQ2017EX
K30CC760IR
LCD 17
LCD 10
DVR41E
DVR283/250
LCD2017QUAD
K30CC728E
K30CC34IR
K30CC358IR
SHA CX-910H
SHA IP RECORDER
SHA CC-42SD
SHA CC31E
SHA CC33IRE
SHA CC37G
12V/1.5A
CC17.1P une caméra dans détecteur de fumée
CC17/2P deux caméras dans détecteur de fumée
CC61 Caméra couleur 380 lignes dans détecteur

Z4668
Z4672
Z4641
Z4636
Z4341
Z4664
Z4666
Z4667
Z4650
Z4665
Z4030
Z4675
Z4031

Z4034Z4034Z4034Z4034

Z4887
Z4059
Z4759
Z4757
Z4670F

VS5004
VS5008
VS5016

Carte vidéo

CC358IRE

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Dôme IR couleur anti vandale , portée 10 m, 
Camera Camtec N/B IP44, avec détecteur

ZUBLIN

SHARP LINE

Alimentation 230/12V pour vidéo

Caméra couleur UTP paires torsadés - audio - 200 m en couleur - Obj a rajouter

Moniteur LCD TFT couleur 10.4"

Dôme N/B , utilisation intérieur, Obj 3,6 mm

Camera couleur IP 68 jour/nuit Obj 6 mm 480 lignes, 49 diodes

Dôme couleur, utilisation intérieur, Obj 3,6 mm
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VIDEO      SURVEILLANCEVIDEO      SURVEILLANCEVIDEO      SURVEILLANCEVIDEO      SURVEILLANCE

Adaptateur BNC femelle/ RCA mâle

kit d'extension une CC358IRE support cable 30m alim

Moniteur multiplexer 4 voies N/B

Dôme couleur IP66, motorisé, bus RS-485

Fiche BNC mâle à visser 75 ohms
Adaptateur RCA femelle/ BNC mâle

CC728E

Dôme couleur antivandale  - 420 L - Led I/R J/N 15 m Obj 6 mm - 12V 
Dôme 1,3" IP antivandale  - 540 L - Obj 3,7-12 mm - audio - avec alim

Moniteur couleur LCD 17"

LCD TFT 17'' Combo DVR 4 voies - MPG4 -Ethernet IE -USB- HDD250 - BNC - VGA - Alarmes - Tel - PTZ

Kit LCD2017QUAD avec une CC760IRE support cable 30m alim
kit d'extension une CC760IRE support cable 30m alim - IP 66 - J/N - 15 m

Dôme couleur 1/3" - 420 L - 0,5 lux - Obj 3,5-8 mm - 12V 

LCD TFT 17'' Combo DVR 4 voies - MPG4 -Ethernet IE -USB- HDD250 

Enregistreur numérique 8 voies  avec HDD 250 Gbits, USB, TCP/IP, MPEG4-PTZ-TEL

CX-910H

K30CC34IR

LCD TFT 17'' Combo QUAD 4 voies Vidéo - Audio - BNC - Alarmes

17'' TFT LCD Moniteur couleur 300 cd/m2 contraste 400:1 entrée vidéo-in BNC

Enregistreur numérique 4 voies  avec HDD 250 Gbits, USB, TCP/IP, MPEG4

Caméra zoom autofocus IP PTZ Motorisé

DVR 4 canaux numérique

Alimentation filtrée 220/12 V CC 1000 ma

Moniteur couleur LCD 10" avec 1 entrée audio et vidéo
Moniteur séquentiel 4 voies N/B

K30CC760IR

kit d'extension une CC728E support cable 30m alim
kit d'extension une CC34IRE support cable 30m alim

Logiciel pour caméra Ethernet

Carte video analogique / IP 16 voies

Carte video analogique / IP 4 voies
Carte video analogique / IP 8 voies

Alimentation secteur 220/12 V CC 300ma 
Caméra étanche IP65 + récepteur AV
Caméra étanche IP65 supplémentaire
Moniteur 5" N/B, secteur, piles, allum cigare, entrée RCA A/V

ADDEXA


